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Barbecue 
 

- Een barbecue: 
1. moet zodanig opgesteld worden dat het niet omgestoten kan worden. 
2. moet geplaatst worden op minstens 120 cm van brandbare materialen en constructies of 

er zodanig van worden afgescheiden dat brandgevaar wordt voorkomen. 
3. moet geconstrueerd zijn volgens de wettelijke voorschriften en de regels van goed 

vakmanschap. 
4. moet fysisch afgescheiden zijn t.o.v. publiek. 

- Er dient naar gestreefd te worden dat de barbecue opgesteld wordt op de voor de brandweer 
meest toegankelijke plaatsen. 

- Een barbecuetoestel werkende met gasflessen moet voorzien zijn van een gasslang met 
vermelding: jaar van fabricage en NEN-EN 559/ NEN 5654.  

- Bij een barbecue is het gebruik van vloeibare aanmaakstoffen verboden. 

- In de nabijheid van de barbecue moet ten minste één draagbare brandblusser van minimaal 1 
bluseenheid (bv. 6 kg ABC-poeder, 6 l water/schuim of gelijkwaardig) voorzien worden. Het 
toestel moet goed zichtbaar en op een gemakkelijk bereikbare plaats opgesteld staan. Het 
blustoestel moet jaarlijks gekeurd zijn. 

- Met het oog op het melden van brand of een ongeval moet op een goed zichtbare en 
gemakkelijk bereikbare plaats het volgende voorhanden zijn: 

1. De oproepnummers van brandweer en ziekenwagen (112), politie (101) en eventuele 
andere hulpdiensten (bv. EHBO-post van het evenement). 

2. En duidelijke gegevens over de locatie (straat, plein, huisnummer) 
 


